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modulAción incomPArAble extremAdAmente comPActA segurA & fiAble

Caldera en
funcionamiento

Caldera en 
mantenimiento

El	gran	rango	de	modulación	de	una		
instalación	en	cascada	puede	con-

seguir	los	requerimientos	de	potencia	
mucho	mejor	que	los	sistemas	con	
un	solo	sistema	de	calefacción.	Una	
cascada	de	5	ÖkoFEN	puede	modular	
desde	el	7%	al	100%	de	la	potencia	de	

la	cascada!

El sistema Pellematic Air Cascada no 
necesita de mucho espacio 

2	calderas	se	pueden	situar	de	forma	
adyacente.	Solo	se	requieren	4	m²	

para	la	instalación	de	una	cascada	de	
60	kW	

Se	puede	realizar	un	mantenimiento	
sobre	una	caldera	mientras	las	otras	
siguen	funcionando	y	proporcionando	

calefacción	

Pellematic Air
Cascada

100 %

7 % p mín.

p máx.

Para grandes demandas de calor:
Esta	solución	técnica	permite	conseguir	una	potencia	
de	hasta	150	kW	además	de	beneficiarte	de	la	dis-
tribución	de	potencia	que	una	sola	caldera	no	puede	
dar
•	amplio	rango	de	modulación	de	potencia
•	alta	fidelidad,	menor	uso
•	 fácil	mantenimiento
•	 fácil	de	instalar
•	gran	flexibilidad	de	implementación

La	cascada	es	una	solución	ideal	para	edificios	
comerciales,	talleres,	almacenes	y	calefacción	de	
carpas

Potencia modulación cascade

60 kW hasta 10 kW 2 x 30 kW

90 kW hasta 10 kW 3 x 30 kW

120 kW hasta 10 kW 4 x 30 kW

150 kW hasta 10 kW 5 x 30 kW



30 kW 21 kw

Potencia carga nominal kW 30 21

Potencia carga parcial kW 7 10

Ancho total mm 1196                                               1196

Ancho caldera mm 729 729

H - Altura caldera mm 1213 1213

D - Altura sistema de succión mm 1595 1595

T - Profundidad caldera mm 1310 1310

Altura conexión salida de humos mm 150 150

Peso total kg 367 367

Eficiencia potencia nominal PCS % 87.7 87,7

Eficiencia potencia nominal PCI % 93.8 93,8

Eficiencia potencia nominal PCS % 90.6 90,6

Eficiencia potencia nominal PCI % 96.8 96,8

Temperatura cámara de combustión °C 800 - 1000

Tiro requerido Pa 130

Temperatura humos potencia nominal °C 130 - 160

Temperatura humos potencia parcial °C 90 - 120

Caudal humos potencia nominal kg/h 51.1 65.8

Caudal humos potencia parcial kg/h 16.4 20.4

Volumen humos potencial nominal m³/h 63.2 81.4

Volumen humos potencia parcial m³/h 17.4 21.8

Diámetro salida de humos (en caldera) mm 150

Diámetro chimenea mín. 180 según cálculo chimenea

Construcción chimenea adecuado para condensación, combustible solido, resistente humedad

dAtos técnicos
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Galicia	y	León
Ctra	N-550	Km	101
36655	Caldas	de	Reis	-	Pontevedra
986	090	689
dportela@okofen.es
dfernandez@okofen.es

Cantabria
C/	juan	XXIII,	17	Bajo
39300	Torrelavega	-	Cantabria
942	082	399
emantecon@okofen.es

Asturias
Ctra	General,	78
33199	Granda	-	Siero
669	800	369
djardon@okofen.es

        AlmAcenAmiento AcumulAción

ÖkoFEN	España
ÖkoFEN Calefacción con pellets
Ctra	N-550	Km	101
36655	Caldas	de	Reis	-	Pontevedra
Tel.:	986	090	689
E-Mail:	info@okofen.es
www.okofen.es

cAlefAcción 

Euskadi
Polígono	Torrelarragoiti
Calle	A,	Parcelas	P-7D	y	P-7E
48170		Zamudio
946	557	606
euskadi@okofen.es

Cataluña	y	Andorra
C/	Sant	Antoni	Mª	Claret,	19
08271	Artés	-	Barcelona
938	305	263
jcasas@okofen.es
acasas@okofen.es	

Zamora,	Salamanca,	Vallado-
lid,	Segovia	y	Ávila
Pol	Ind	Montalvo	1
Av	Carbajosa	de	la	Sagrada,	3	
37188	Salamanca
923	190	923
fjimenez@okofen.es

Navarra,	La	Rioja,	Burgos,	
Palencia	y	Soria
Paseo	Santa	Lucía,	4	Bajo
31012	Pamplona
609	146	562
hugo@okofen.es	

Madrid
C/	Hermanos	del	Moral,	68
28019	Madrid
91	283	34	62
dgarcia@okofen.es

delegaciones:

Valencia,	Alicante	y	Murcia
cvalenciana@okofen.es

síquenos!!!:

Aragón
aragon@okofen.es

Baleares
baleares@okofen.es


