






limpieza automática o 
semi-automática

Gracias a sus sistema de limpieza del 
intercambiador de calor, puede mantener un 
alto rendimiento todo el año, sin necesidad de 
abrir la caldera o ensuciarse. En el modo semi-
automático, se mueve la palanca manualmente, y 
en modo automático, la propia caldera se encarga 
de todo

cenicero de gran          
capacidad

La calidad de la combustión reduce de forma 
importante la cantidad de ceniza producida. La 
gran capacidad del cenicero permite vaciarlo 
tan solo, 3 ó 4 veces al año, sin esfuerzo

fácil llenado y gran   
autonomía

El llenado de la tolva se facilita con la rejilla en la 
parte superior. Solo hay que abrir el saco de pellets 
y se vacía rápidamente, sin ningún esfuerzo. La 
tapa es baja para facilitar la manipulación, y la 
capacidad de la tolva asegura una autonomía 
semanal

Su caldera se puede adaptar a las necesidades 
con la ayuda de un control programable, con 
tan solo unos clicks. Solo tendría que elegir una 
temperatura para el día y otra para la noche, o 
planificar la semana o vacaciones, para un mayor 
ahorro de energía y confort

REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y 
TERMOSTATO DE AMBIENTE
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Características Easypell 16 Easypell 20 Easypell 25 Easypell 32

Caldera - potencia nominal kW 16 20 25 32

Caldera - potencia a carga parcial kW 5 6 8 10

Ancho (transporte) B mm 1 147 1 179

Ancho total B1 mm 1 210 1 227

Ancho de la caldera C mm 695 728,5

Altura de la caldera H mm 1 091 1 242

Altura de la tolva F mm 1 267 1 517

Altura mínima del techo mm 1 730 2 000

Profundidad T mm 752 796,5

Ancho de paso mínimo mm 700 750

Conexiones ida y retorno - diámetro pulg 1´´ 5/4´´

Conexiones ida y retorno - altura mm 905 1 110

Salida de humos - altura mm 645 844

Peso kg 320 400

Rendimiento - potencia nominal % 92,5 93,1 93,6 94,3 95,2

Rendimiento - potencia parcial % 90,4 91,2 92,0 93,0 94,4

Volumen de agua l 70 108

Capacidad de la tolva kg 125 187

Temperatura de la cámara de combustión °C 900 - 1 100

Presión de la cámara de combustión mbar -0,01

Tiro requerido nominal/parcial mbar 0,08/0,03

Temperatura de los humos (potencia 
nominal)*

°C 160

Temperatura de los humos (potencia     
parcial)*

°C 100

Salida de humos - diámetro mm 130 150

Chimenea - diámetro Según cálculos

Chimenea - tipo Resistente a la humedad

Conexión eléctrica 230 VAC, 50 Hz, 10 A

* La temperatura de los humos puede variar según las condiciones

CALDERA DE PELLETS



una caldera práctica, económica y segura
La filosofía de Easypell, es proporcionar una excelente caldera de pellets, a un precio competitivo, 
sin sacrificar calidad y fiabilidad. El resultado, es una caldera confortable, fácil de instalar y de 
manejo sencillo

Centrarse en lo esencial
Easypell está diseñada, con el único propósito de 
cumplir su misión: proporcionar la temperatura 
adecuada en cada momento, con un combustible 
ecológico y económico, de manera cómoda
 
Utiliza una tecnología con una trayectoria 
contrastada
Easypell utiliza una tecnología desarrollada y 
fiable 100%, por un gran fabricante austriaco, 
especialista en calderas de pellets
 
Seguridad total
Easypell no deja ninguna concesión en materia 
de seguridad. Incluso siendo económica, cuenta 
con todas las medidas de seguridad como la 
válvula de sellado, o la tolva de pellets estanca

Al centrarse en lo esencial, 
Easypell tiene los mismos parámetros  
de fiabilidad y de seguridad que 
una caldera de gama alta

instalador autorizado: Easypell se fabrica con
licencia de ÖkoFEN por:

Eco Engineering 2050 GmbH
Mühlgasse 9
A-4132 Lembach 

Distribución Easypell en españa
Ctra N-550 Km 101 Arcos da Condesa
36655 Caldas de Reis - Pontevedra
info@easypell.es
986090288

www.easypell.es

CALDERA DE PELLETS

FABRICADA
EN 

AUSTRIA

RENDIMIENTO


