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BIOMASA PARA 

CALEFACCIÓN 
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ÅÖkofen, la empresa 

ÅLa biomasa para calefacción. El pellet de madera 

ÅPorque es interesante. Estudio comparativo económico 

ÅDiferencias con los combustibles tradicionales.                       
Criterios importantes de diseño.  

ÅConfiguraciones y esquemas hidráulicos habituales. 

ÅFuncionamiento de la caldera Ökofen. Lo que nos distingue 

ÅAlmacenamiento de pellet 

ÅEjemplo de instalación unifamiliar 

ÅRegulación de calefacción. Importancia, mejoras y ahorros 
conseguidos 

ÅTelegestión. Pelletronic on-line 

 

Contenido 
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Cifras y datos de interés 

Fundación 26.10.1989 
Total empleados 
( en fabrica ) 

280 

Ventas por año 6 500 calderas 

Mercados Europa, USA, Canada y 
Argentina (17 países) 

Cuota de exportación 80% 

Propietarios       Herbert, Elfriede y Stefan Ortner 
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En 1997 ÖkoFEN presentó la 1ra. caldera   con pellets 

homologada en Europa. 

En 2004 ÖkoFEN presentó mundialmente  la 1ra. caldera de 

pellets con tecnología de condensación. 

En 2010 ÖkoFEN presentó la caldera de pellets más eficiente del 

mundo, para viviendas a bajo consumo energético. 

ÖkoFEN = Investigación y Desarrollo Ecológicos 

é. Liderazgo en Tecnología.  

é. Absoluta Especialización con Pellets. 
Desde 1997 ÖkoFEN asienta los pilares en la tecnología de la 

calefacción con Pellets, recibiendo por ello numerosos reconocimientos 

y premios de gran prestigio 

Filosofía 
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Productos 

Todo en 
torno a los 
Pellets! 
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Productos específicos para: 

ïGrandes consumos, comunidades   
     Pellematic Maxi 

 

ïEdificación de bajo consumo     

      Pellematic Smart 

 

ïI+D+i,  Microcogeneración doméstica   
     Pellematic Smart- e 
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Pellematic Maxi 

Å Grandes consumos, comunidades de vecinos, edificios administrativos, 

Pabellones polideportivos, 

Å Sistemas en cascada: 

ïModulación 

ïMayor eficiencia 

ïMenores emisiones 

ïMenor consumo pellet 

ïFiabilidad de la instalación 

ïVida de las calderas 
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Modulación 

La potencia máxima es requerida 

solamente los meses de invierno.  

El resto del año, trabajamos a carga 

parcial y en consecuencia deberá 

modular continuamente. 

Mayor rango de modulación= 

 * mas eficiencia 

 * menos consumo 

 * menos emisiones 

 

Mínimas emisiones de partículas 
 

La PELLEMATIC MAXI emite menos de 

9 mg/MJ, mejor que la certificación 
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En cascada, esta cifra es constante. 

Pellematic Maxi 


