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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD  
 

             Expedición de acuerdo con Sección 12, par. 3, carta a) Acta No.  264/1999 Coll.   
y  97 / 23 EC  

 
Nosotros, VIMAR  Vigaš Pavel   
 
 
 
 
 

Por la presente declaramos que los productos más abajo mencionados cumplen con las 
regulaciones técnicas y son productos seguros si las condiciones indicadas son seguidas y 
hemos tomado todas las medidas posibles para garantizar la conformidad de los productos con 
las reglamentaciones técnicas así como con instrucciones de importancia requeridas por el 
gobierno. La validez de esta declaración se pierde cuando se realizan cambios sin el permiso de 
VIMAR.      
 

Producto:  Caldera térmica VIGAS y VIGAS Lambda Control   con regulación AK 3000 
 

Tipos: VIGAS 16, VIGAS 16 Lambda Control  
VIGAS 25, VIGAS 25 Lambda Control  
VIGAS 40, VIGAS 40 Lambda Control  
VIGAS 60, VIGAS 60 Lambda Control 

 VIGAS 80, VIGAS 80 Lambda Control  
VIGAS 100, VIGAS 100 Lambda Control  
VIGAS 29 UD 

 

Productor: VIMAR  Vigaš Pavel 
 M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica, 
 ESLOVAQUIA 
 

Directivas Gubernamentales ( GO ): 
                     GO No. 576/2002 Coll.- Directiva de equipos a presión ( 97/23/EC ) 
                     GO No. 308/2004 Coll.- Equipos eléctricos de baja tensión ( 2006/95/ES ) 
                     GO No.194/2005 Coll. – Directiva de baja tensión ( 2004/108/EC ) 
 
Normas usadas para esta declaración de conformidad 
                    STN EN 303-5 : 2001; STN EN 60335-1: 2003; STN EN 60335-2-102 : 2007 
                    STN EN 61000-6-3: 2007; STN EN 55014-1: 2007; STN EN 61000-3-2: 2006 
                    STN EN 61000-3-3: 2009; STN EN 61000-6-2: 2006 
 
Datos suplementarios: Certificados 

Certificado de diseño No.812990017, No.812990016 
Certificado No. 0021/104/2/2010 
Certificado No. 0023/104/2/2010 
Certificado No. 0029/104/2/2009 
Certificado No. 812990019, No. 101299028  

 
Declaración de conformidad ha sido registrada en Sección 12, par. 3, letra a) Acta No.  264/1999 
Coll.   
Emitido en: Banská Bystrica Nombre: VIGAŠ  Pavel 
 
Fecha de emisión: 01.03.2010                 Titulo:  Dueño 
 Firma: 

M. Čulena 25 
974 11 Banská Bystrica 

ESLOVAQUIA 
CIF: SK 1020548001 
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1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 
 
Las calderas térmicas VIGAS están diseñadas para la combustión de materiales de madera seca, 
desde serrín hasta troncos de longitud acorde con las dimensiones de la cámara de gasificación, 
máximo 20 cm. Serrín, virutas, astillas y recortes deben ser quemados conjuntamente con los 
troncos. La caldera térmica VIGAS UD 29 está diseñada para la combustión de carbón vegetal, 
también es posible el uso de madera seca como combustible en este modelo. 
Las calderas son soldadas con placas de acero de 4 y 6 mm. Las placas del interior de la caldera 
que tienen contacto con los gases de combustión tiene 6 mm de espesor, otras partes están 
realizadas con planchas de 4 mm. El intercambiador de calor es soldado con tuberías de acero 
57x5mm. La carcasa exterior de la caldera está realizada con planchas de 0,8 mm. El aislamiento 
térmico de la caldera está realizado de material aislante, NOBASIL de 20 y 50 mm de espesor. 
Los gases de combustión son expulsados al exterior mediante un cuello de acero hacia la 
chimenea. 
El espacio interior de la caldera consiste en una cámara de gasificación, donde el combustible es 
secado y gasificado. Luego ese gas generado pasa a través de la boca de hormigón ignifugo a la 
cámara de combustión, donde se quema con la ayuda del aire secundario. Los gases de 
combustión son enfriados intensamente en el intercambiador. La madera que no está ardiendo ha 
de ser eliminada de la cámara de combustión. La caldera tiene un control de tiro en el encendido 
que es controlado por la barra de accionamiento en la parte frontal de la caldera. 
Con el fin de que la caldera cumpla con los requerimientos de funcionamiento para no demanda, 
está equipada con la unidad de control AK 3000 que está situada en la parte alta de la caldera. El 
sistema de control usado permite una combustión muy eficiente para varios tipos de combustible. 
El control AK 3000 tiene un display gráfico, en la configuración básica permite: 
 

- El control de la temperatura del agua caliente entre 60 y 85 ºC 
- El control automático del ventilador de tiro forzado de acuerdo con la potencia requerida y el 

tipo de madera. 
- La conexión del ventilador de extracción. 
- La conexión de la bomba de circulación. 
- La conexión de sonda de temperatura de gases. 
- La conexión y el control de la caldera con regulación de temperatura. 
- La conexión de extensión de regulación vía BUS. 
- La conexión de un modulo Ethernet y SD-card para salvar datos y evaluación vía PC 
- Esquema gráfico con las indicaciones de las conexiones hidráulicas solicitadas. 
- Set de tiempo real. 

 
La configuración VIGAS Lambda Control  también permite: 
 

- Utilizar la información de la sonda lambda del oxigeno en los gases, para el control de la 
cantidad de aire primario y secundario. 

- Control de temperatura de gases. 
 
Las calderas son equipadas con un fusible térmico que garantiza la desconexión del ventilador de 
tiro forzado si la caldera sobrecalienta por encima de 100ºC y un intercambiador de seguridad 
contra el sobrecalentamiento de acuerdo con la norma EN 303/5. El fabricante recomienda el uso 
de una válvula Honeywell TS 130 ¾” para descarga térmica de seguridad contra 
sobrecalentamiento.  
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2. Datos técnicos  Tab.1 

CALDERAS TÉRMICAS 

VIGAS  16 25 40 60 80 100 UD 29 

Potencia nominal de caldera kW 16 25 40 60 80 100 29 

Clase de caldera de acuerdo a la   
EN 303-5 

3 

Máx. presión de trabajo bar 3 

Combustible  Madera, máx. humedad  20% ; P.C. min. 15 MJ/kg Carbón vegetal 

Potencia                kW 12 - 18 5 - 31 8 - 41 15 - 72 25 - 92 25-100 8-35(8-29)* 

Consumo a potencia nominal kg/h 4,5 7,6 11,2 19 25 30,4 7,8 (8,0)* 

Combustible substitutivo 
 

Restos de madera, astilla, briquetas  (para UD 29 también una humedad 
máxima del 20%) 

Tiro de chimenea mbar 0,20 – 0,25 0,20 – 0,35 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 

Peso                   kg 400 430 460 760 930 950 430 

Altura con regulación  A mm 1135 1135 1385 1420 1120 

Altura de la impulsión  B mm 1075 1075 1310 1400 1045 

Altura del retorno  C mm 115 125 215 110 

Altura de la conexión de red  D mm 55 55 70 135 55 

Altura de la conexión de 
chimenea 

E mm 
890 1110 1170 890 

Ancho incluida las salidas F mm 645 785 645 

Ancho incluida la carcasa  G mm 590 760 590 

Profundidad H mm 840 1070 1260 1650 1070 

Tipo de escape  I mm 240 520 240 

Diámetro de salida de humos J mm 159 200 160 

Dimensión desde el eje de 
caldera 

K mm 
188 305 880 1210 230 

Espacio de las tuberías de 
alimentación 

L mm 
405 

70 
350 

Diámetro del retorno G/mm 2“ 

Diámetro de la impulsión G/mm 2“ 

Diámetro de la conexión a 
red  

G 
½“ ¾“ ½“ 

Volumen de agua      l 60 75 93 180 205 215 75 

Temperatura de gases 
A potencia nominal 
A mínima potencia 

 

0
C          

          
 

 
240 
150 

Dimensiones de la cámara 
 
Profundidad  

 
 

mm 

 
 

370 

 
 

560 

 
 

750 

 
 

1150 

 
 

1090 

 
 

490/440 

Altura mm 490 750 730 500 

Anchura mm 440 575 440 

Dimensiones de la cámara 
de gasificación 
(ancho-alto) 

 
 

mm 

 
 

435 -255 

 
 

575 – 318 

 
 

435 - 255 

Máx. cap. combustible kg 20 30 40 80 150 30 

Capacidad máxima de la 
cámara de gasificación 

dm
3
 80 

120 185 315 483 457 105 

Sonoridad dB 45 45,5 47,7 51,4 54,2 45,5 

Máxima entrada eléctrica  W 70 140 70 

Voltaje / Frecuencia V/Hz 230ACV / 50 Hz 

Perdida de presión de agua: 

t 10 
0
C 

t 20 
0
C 

 
mbar 
mbar 

 
9,70 
1,00 

 
9,75 
1,05 

 
10,48 
2,55 

 
12,77 
3,19 

 
11,83 
2,96 

 
11,53 
2,84 

 
9,97 
1,15 

Tiempo de combustión a 
potencia nominal 

h 4,5 4,20 4,30 4,20 4,20 4,0 5,60 (4,10) 

Enfriamiento del 
intercambiador de calor 
- Temperatura de agua de 
red 
- Presión del agua de red 

 

0
C 

bar 

 
4 – 15 

min 1 – máx. 4 
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2.1 GRAFICO DE DIMENSIONES Y LA POSICIÓN DE LA PLANCHA DE PROTECIÓN EN 
SUELOS DE FACIL IGNICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2 ESQUEMAS DE CALDERAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic.1 Pic.2 

 

DESCRIPCIÓN 
1. Control AK 3000 
2. Puerta superior 
3. Barra de accionamiento de tiro 
4. Cámara de combustible 
5. Conducción de aire primario 
6. Servo control para sonda lambda 
7. Ventilador 
8. Tapa del ventilador 
9. Boquilla para zona de combustión 
10. Paso de aire secundario 

11. Maneta de cierre de puerta 
12. Ladrillos refractarios 
13. Puerta inferior 
14. Concexión a chimenea  
15. Tapa del intercambiador  
16. Trampilla de tiro  
17. Tapa trasera superior 
18. Impulsión 
19. Fusible térmico 
20. Sonda de temperatura 
21. Tapa frontal superior  

22. Sensor Lambda 
23. Sonda de gases 
24. Tubos del intercambiador 
25. Boca de hormigón ignifugo 
26. Aire secundario 
27. Cámara de combustión 
28. Dirección de los gases 
29. Conexión de retorno 
30. Conexión de llenado 
31. Tapa de limpieza  29UD  
32. Espacio de limpieza para 29UD 

 

 

Esquema VIGAS 60,80 

 

Esquema VIGAS 25 Esquema VIGAS 40 

 

Esquema VIGAS 100 

Esquema VIGAS 16 

 

 

Esquema VIGAS 29 UD 

Pic.3 

 Conexión para 

válvula termica 

 Agujero para 

inmersión de sonda 

 Salida tipo para 

agua fria 

 Impulsión de agua 

 Retorno de agua 

 Llenado 
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3. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL  AK  3000 

 
 3.1 Instrucciones de seguridad 

 
 Control de la protección de metal antes de la conexión del cableado 
 Evitar cualquier contacto del cableado con partes calientes de la caldera (ejem. Chimenea) 
 Asegurarse de que no hay agua por debajo del aislamiento (riesgo de corto circuito) 
 Realizar un correcto cableado. 
 Desconectar siempre el cable de tensión cuando un nuevo componente eléctrico es 

conectado (ejem. Termostato interior, ventilador de extracción, bomba de circulación). 
 No quitar la protección de metal durante el funcionamiento de la caldera, especialmente 

del ventilador. 
 Comprobar el voltaje de funcionamiento mostrado con el de la red de distribución. 
 Seguir siempre las regulaciones de seguridad.  

 
3.2 Conexión con la red de distribución 
 

El control AK 3000 es una parte integrada en las calderas VIGAS. 
El control se conecta cuando el equipo es conectado a la red de distribución 220/230V. El display 
se activa cuando se enciende, la tapa del servo usada en VIGAS Lambda Control  se coloca en la 
posición base (Pic.5).  
  
 
 
 
 
  
 
 
3.3 Condiciones de funcionamiento 
 
El rango de temperatura de operación del control AK 3000 es +5ºC a +45ºC. El control no puede 
ser usado en ambientes húmedos o directamente bajo el sol.  
 
3.4 Mantenimiento del control AK 3000 
 
Mantener en un ambiente limpio y libre de polvo. Un trapo húmedo o antiestático es válido para 
limpiar el polvo y las impurezas del metal que cubre la caldera y el panel de control.  
 
3.5 Panel de control  
 
Parte del control electrónico es el panel, equipado con botones, pictogramas y display. Mayores 
informaciones serán indicadas más adelante en este manual. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pic.6 

Pic.5 

1. Display gráfico 128 x 64 pixels 
2. Boton  ◄ con funciones 
3. Boton  ▲ con funciones 
4. Boton  ► con funciones  
5. Boton   (ENTER) con funciones 
6. LED control 
7. Boton   con funciones 

Pic.4 
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La funcionalidad de cada botón es compuesta y sus funciones dependen de la descripción que 
acompaña el display y de los ajustes de fábrica.  
 

 

 
 
 
 
 
 
3.6 Símbolos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Indicación de hora. 
2. Indicación de los valores actuales de caldera.  

Modificación con ▲ o . 
3. Indicación del ventilador de extracción, sonda 

lambda o sonda de gases.  
4. Indicación de la potencia nominal en estado OFF. 
5. Indicación gráfica del esquema hidráulico instalado 
6. Indicación del estado de caldera   

Pic.7 

Caldera 

 

Deposito de 
inercia 

 

Caldera 
externa  

Caldera ON ON Mezcladora 
 

Circuito de 
calefacción  

Caldera OFF OFF 
Mezcladora 
con servomotor  

Termostato 
interior  

Calefacción  
ON 

Bomba  

Válvula de 3 
vías 
termostática 

 

Encendido  
73 0C 

Extractor de 
humos  Lambdomat 

 

Pos-encendido  
52 0C 

Lambda  Ventilador 
 

Final de 
trabajo 

 
END 

Sonda T 
Cambio de 
ventilador  

Fallo de 
termostato 
interior 

 
Indicación de 
error de valor x Flap abierto servo 50% 

Añadir 
combustible  

Mínimo valor 
de gases min   

Máximo valor 
de gases max  

Ajustes de 
temperatura  

Ajustes de 
parámetros  

Ajustes de 
hora  

Mensajes de 
error  

Programación 
 

Información de 
configuración  

Mensajes de 
servicio  
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4.  CONFIGURACIÓN DE CALDERAS VIGAS BÁSICA 
(sin extractor de humos, sonda de gases, ni sonda lambda) 
 
4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA CALDERA VIGAS 

 
4.1 .1 Activación de caldera 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Caldera activada – modo calefacción  
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Caldera activa – modo quemando. 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Añadir combustible, desconexión de la caldera (manual)  

 
Usando el control gráfico. Accedemos al control gráfico pulsando el botón central ENTER. El 
control gráfico nos ofrece las opciones de apagado, añadir combustible o cancelar el control. 
 
 
 

 
 

                

     

 
 
 
 
 

 

Si la caldera esta en estado inactivo con el simbolo OFF, como se 
ve en el dibujo, presionando el botón central ENTER la caldera 
empieza el modo funcionamiento. 

Escoger una opción 

OFF apagado  

 Añadir combustible 

 Cancelar el control 

 Cambiar opciones 

 
Presionando „ “  el ventilador será apagado. Usar la palanca 
para abrir el flap de la chimenea y a continuación abrir la puerta 
superior. Puedes añadir combustible, si es necesario. Cerrar la 
puerta superior y el flap de la chimenea. 

Presionando  „ “ añadir combustible se para, el ventilador se 
encenderá de manera automática. 

La caldera está en modo calefacción si la temperatura del agua de 
impulsión es menor que el set de temperatura de apagado de la 
caldera. La temperatura de apagado es ajustable. Usualmente este 
ajuste es 50ºC. La bomba está trabajando a pulsos dependiendo 
de la temperatura del agua de caldera. La bomba está trabajando 
cuando el simbolo parpadea. 

El modo quemando se activa despues de que la temperatura de 
apagado aumenta + tiempo de desviación. En este modo la bomba 
está funcionando a pulsos (protección contral retorno de bajas 
temperaturas) 50ºC antes del set de temperatura. La caldera 
responde al termostato interior, cuando el termostato interior es 
apagado, la caldera poco a poco va disminuyendo su potencia. 
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„ENTER“ 

Con los botones ▲  ajusta los parametros que se quiera editar y 
presionando ENTER el valor empieza a parpadear. Con los 
botones ▲  se ajusta el valor requerido. 

 end Escoje la temperatura de apagado de caldera 

„ “ Aumento o descenso del valor. La potencia máxima 
será variada. Se advierte que disminuir el valor en el 
periodo de transición puede aumentar el nivel de 
alquitran en la caldera.  

min Mínima velocidad de funcionamiento del ventilador 
puede ser cambiada para aumentarla. 

Ā Brillo 

Roll Presionando yes se activará el random (Pic.6/2) 

Help 0s Ajuste del tiempo cuando el control grafico está 
indicado. 

 

 
4.1.5 Desconexión de caldera (Automáticamente) 
 

 
 
 
 
 
 
4.2  AJUSTES DE TEMPERATURA DEL AGUA DE IMPULSIÓN   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  AJUSTE DE PARAMETROS DE CALDERAS VIGAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura de 
apagado (ver ajustes de parametros de configuración de calderas 
Vigas básicas) la caldera se apaga automáticamente. END 
aparecerá indicado en el display. Presionando ENTER la caldera 
empezará a funcionar de nuevo. 

Para acceder a los ajustes de temperatura mantener pulsado 
ENTER en cualquier estado de la caldera. El simbolo de ajuste de 
temperatura aparecerá en pantalla, pulsar ENTER de nuevo y el 
simbolo de la potencia nominal se indicará en el display con su 
valor, junto con la temperatura de impulsión de agua en ºC. 
Pusando el boton ENTER, el valor empezará a parpadear. 

„ENTER“  
La temperatura parpadea, usando 
los botones ▲   se escogerá el 
valor deseado. Presionando ► 
saldrá del panel de ajuste de 
temperatura. 

Para acceder al ajuste de los parámetros mantener pulsado 
ENTER en cualquier estado de la caldera y presionando el botón 
▲ y presionando de nuevo ENTER el simbolo de ajuste de los 
parámetros saldrá indicado en el display. Pulsando el botón 
ENTER dos veces, los valores que puedes ajustar aparecerán 
indicados en el display.  

„ENTER“ „ENTER“ 
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5. CONFIGURACIÓN DE CALDERAS VIGAS CON SONDA DE 
GASES     (sin extractor de humos ni sonda lambda) 

 
La ventaja del uso de la sonda de gases es la eliminación de la temperatura máxima de los 
gases, si se alcanzase, afectaría al descenso de la velocidad del ventilador. Como consecuencia 
se aumentará la eficiencia seguida por un bajo consumo de combustible. En configuración con 
tanque de inercia, se utiliza para el apagado de caldera cuando se ha acabado todo el 
combustible, la temperatura del agua de caldera con tanque de inercia no tiene ninguna influencia 
para pararla. 

 
5.1 CONTROL DE LA CALDERA VIGAS  
 

5.1.1 Activación de caldera 

 
 
 
 
 
 

5.1.2 Caldera activada – modo calefacción 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Caldera activada – modo quemando 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 Añadir combustible, desconexión de la caldera (manual)  
 

Usando el control gráfico. Accedemos al control gráfico pulsando el botón central ENTER. El 
control gráfico nos ofrece las opciones de apagado, añadir combustible o cancelar el control. 
 
 
 

 
 

                

     

La caldera está en modo calefacción si la temperatura de los gases 
de humos es menor que la temperatura de gases mínima ajustada. 
La temperatura mínima de gases, asi como, la temperatura máxima 
pueden ser ajustadas en los ajustes de caldera. La temperatura 
mínima es ajustada en 50ºC y la máxima en 240ºC que son la 
configuración estandar. La bomba está trabajando a pulsos 
dependiendo de la temperatura del agua de caldera 

Si la caldera esta en estado inactivo con el simbolo OFF, como se 
ve en el dibujo, presionando el botón central ENTER la caldera 
empieza el modo funcionamiento. 

 

El modo quemando se activa tras el aumento de la temperatura de 

gases (  end) + 200C. En este modo la bomba está trabajando 
a pulsos (protección contra baja temperatura). La caldera actua 
según el termostato interior, cuando este es apagado, la caldera 
poco a poco desciende su potencia. 
 

Escoger una opción 

OFF apagado  

 Añadir combustible 

 Cancelar el control 

 Cambiar opciones 

 
Presionando „ “  el ventilador será apagado. Usar la palanca 
para abrir el flap de la chimenea y a continuación abrir la puerta 
superior. Puedes añadir combustible, si es necesario. Cerrar la 
puerta superior y el flap de la chimenea. 
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Escoger una opción 

+60 Activación del extractor por 60s. (usando en 
calefacción) 

ON Activación de caldera 

 Cancelación de control 

 Cambio de opciones 

 

Si se escoge +60 un nuevo control grafico se muestra. En la 
esquina izquierda aparece el tiempo transcurrido del extractor. 

+60 Otros 60s. pueden ser añadidos. 300s. máximo 

ON Activación de caldera 

0 Desconexión del extrator 

 Cambio de valores 

 

 
 
 
 
 
 

5.1.5 Desconexión de caldera (Automáticamente) 

 
 
  
 
 

 
6. CONFIGURACIÓN DE CALDERAS VIGAS CON SENSOR 

DE GASES Y EXTRACTOR DE HUMOS.  
(sin sonda lambda) 

 
Las ventajas del uso de la sonda de gases están descritas en el cap. 5. La ventaja principal del 
uso del extractor de humos es el incremento de confort durante el calentamiento o añadiendo 
combustible. Cuando el extractor de humos está activo durante la adicción de combustible hay 
una disminución significativa de las manchas en la caldera. Durante la calefacción el extractor de 
humos acelerará la combustión 

 
6.1 CONTROL DE LAS CALDERAS VIGAS  
 

6.1.1 Activación de caldera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando la temperatura de gases desciende por debajo del ajuste 

de tempertatura (  end)  la caldera se apaga automáticamente. 
END aparecerá indicado en el display. Presionando ENTER la 
caldera empezará a funcionar de nuevo. 

Si la caldera esta en estado inactivo con el simbolo OFF, como se 
ve en el dibujo, presionando el botón central ENTER la caldera 
empieza el modo funcionamiento. 
.  

Presionando  „ “ añadir combustible se para, el ventilador se 
encenderá de manera automática. 
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6.1.2 Activación de caldera – modo calefacción 

 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 Caldera activa – modo quemando 
 

 
 
 
 
 

6.1.4 Añadir combustible, desconexión de la caldera (manual) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. CONFIGURACIÓN DE CALDERAS VIGAS CON 
LAMBDA CONTROL (sin extractor de humos)  

 
Las ventajas de la sonda de gases son descritas arriba. La caldera VIGAS Lambda Control es enviada 
con la sonda de gases. La caldera VIGAS Lambda Control  utiliza la información de la sonda lambda 
sobre el exceso de oxigeno en humos, para controlar el paso de aire primario y secundario. Este 
sistema permite quemar todo tipo de madera de manera más eficiente y al mismo tiempo reduce 
el consumo de combustible en un 20-25%.  

 
 
 

La caldera está en modo calefacción si la temperatura de gases de 

escape es menor que el ajuste de temperatura de gases mínima (  
end). La temperatura de gases mínima, asi como, la máxima pueden 
establecerse en los ajustes de caldera. La temperatura de gases 
mínima está ajustada a 90ºC, la máxima está ajustada a 200ºC, que 
son la configuración estandar. La bomba está trabajando a pulsos 
dependiendo de la temperatura de agua de caldera. 

 

El modo quemando se activa tras el aumento de la temperatura de 

gases (  end) + 200C. En este modo la bomba está trabajando 
a pulsos (protección contra baja temperatura). La caldera actua 
según el termostato interior, cuando este es apagado, la caldera 
poco a poco desciende su potencia. 

Escoger una opción 

OFF Apagado 

 Añadir combustible 

 Cancelación del control 

 Cambio de valores 

 

Presionado „ “ El ventilador es apagado y el extractor se activa 
automáticamente por 300s. En la esquina izquierda aparece el 
tiempo transcurrido del extractor. Si +60 se escoge, un nuevo 
control grafico se indica. Usando la palanca de tiro de climenea 
para abrir y posteriormente abrimos la puerta supuerior, puede 
añadir combustible si es necesario. Cierre la puerta superior y el 
tiro de chimenea. Presionando „0“ el extractor se apaga. 

Presionando   añadido de combustible finaliza, el extractor es 
apagado automáticamente y el ventilador encendido. 

Usando el control gráfico. Accedemos al control gráfico pulsando el botón central ENTER. El 
control gráfico nos ofrece las opciones de apagado, añadir combustible o cancelar el control. 
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7.1 CONTROL DE CALDERA VIGAS Lambda Control  
7.1.1 Activación de caldera 

 
 
 
 
 
 

7.1.2 Caldera activada – modo calefacción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 Caldera activa – modo quemando 
 
 
 
 
 
 

7.1.4 Añadir combustible, desconexión de la caldera (manual) 
 
Usando el control gráfico. Accedemos al control gráfico pulsando el botón central ENTER. El 
control gráfico nos ofrece las opciones de apagado, añadir combustible o cancelar el control. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Si la caldera esta en estado inactivo con el simbolo OFF, como 
se ve en el dibujo, presionando el botón central ENTER la 
caldera empieza el modo funcionamiento. 

 

El modo quemando se activa tras el aumento de la temperatura 

de gases (  end) + 200C. El flap servo controlado trabaja en 
este modo como el modo calefacción. En este modo la bomba 
está trabajando a pulsos (protección contra baja temperatura). 

El flap servo controlado se moverá hacia la posición abierta (100%) 
cuando el botón ENTER es presionado. Consecutivamente, los 
siguientes pasos (de 100% hasta 45%) son movidos. El valor de la 
sonda lambda se mantiene cerca del valor de ajuste (λ 1,35). En 
posición 45% el aire secundario es cerrado, en posición 0% 
también el aire primario es cerrado. Para la posición 0% se moverá 
solo si la caldera está en OFF o END. La caldera está ajustada en 
modo calefacción si la temperatura de gases es menor que el 

ajuste mínimo de temperatura de gases (  end). La temperatura 
mínima de gases, así como, la máxima puede ser ajusta en los 
ajustes de caldera. Temperatura de ajuste mínima es de 90ºC y la 
máxima de 200ºC. La bomba trabaja a pulsos dependiendo de la 
temperatura de agua de caldera 
 

Escoger una opción 

OFF Apagado 

 Añadir combustible 

 Cancelación del control 

 Cambio de valores 

 
Presionando „ “  el ventilador será apagado. Usar la palanca para 
abrir el flap de la chimenea y a continuación abrir la puerta superior. 

Cierre la puerta superior y el flap de la chimenea, presionando „ “ 
añadir combustible se para, el ventilador será encendido 
automáticamente. Durante la adicción de combustible el flap servo 
controlado está en la misma posición que antes de añadir 
combustible, cuando la adicción se termina, el flap se moverá a la 
posición (servo 100%). Consecutivamente, los siguientes pasos (de 
100% hasta 45%) son movidos. El valor de la sonda lambda se 
mantiene cerca del valor de ajuste (λ 1,35). En posición (servo 45%) el 
aire secundario está cerrado, en posición (servo 0%)también el aire 
primario está cerrado. Para la posición 0% se moverá solo si la 
caldera está en OFF o END. 
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Escoger una opción 

+60 Extractor activado por 60s. (Usando durante calefacción) 

ON Activación de caldera  

 Cancelar control 

 Cambio de valores 

 

Si se escoge +60, un nuevo gráfico de control se indica.En la 
esquina izquierda aparece el tiempo de trabajo del extractor. 

+60 Otros 60s. Pueden ser añadidos. 300s. Máximo 

ON Activación de caldera 

0 Desconexión del extractor 

 Cambio de valores 

 

 
7.1.5 Desconexión de caldera (automáticamente) 

 
 
 
 
 
 

 
8. CONFIGURACIÓN DE CALDERAS VIGAS Lambda Control  CON 

SENSOR DE GASES Y EXTRACTOR DE HUMOS 
 

Las ventajas del sensor de gases y extractor son descritas arriba. La caldera VIGAS Lambda Control    
utiliza la información de la sonda lambda sobre el exceso de oxigeno en humos, para controlar el 
paso de aire primario y secundario. Este sistema permite quemar todo tipo de madera de manera 
más eficiente y al mismo tiempo reduce el consumo de combustible en un 20-25%. 
 

8.1 CONTROL DE CALDERA VIGAS Lambda Control  
 
8.1.1 Activación de caldera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 Caldera activada – modo calefacción 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Si la caldera esta en estado inactivo con el simbolo OFF, como 
se ve en el dibujo, presionando el botón central ENTER 
aparecerá el control gráfico. 

 

El flap servo controlado se moverá hacia la posición abierta (100%) 
cuando el botón ON es presionado. posteriormente, las siguiente 
estapas (de 100% a 45%) es movido para que los valores de la 

sonda lambda estén proximos al valor ajustado ( 1,35). En 
posición 45% el aire secundario es cerrado, en posición 0% 
también el aire primario es cerrado. Para la posición 0% se moverá 
solo si la caldera está en OFF o END. La caldera está ajustada en 
modo calefacción si la temperatura de gases es menor que el 

ajuste mínimo de temperatura de gases (  end). La temperatura 
mínima de gases, así como, la máxima puede ser ajusta en los 
ajustes de caldera. Temperatura de ajuste mínima es de 90ºC y la 
máxima de 200ºC. La bomba trabaja a pulsos dependiendo de la 
temperatura de agua de caldera 

 

Cuando la temperatura de gases desciende por debajo del ajuste 

de tempertatura (  end)  la caldera se apaga automáticamente. 
END aparecerá indicado en el display. El flap servo controlado se 
moverá a la posición (servo 0%) en esta posición el aire 
secundario está cerrado asi como el primario. Presionando ENTER 
la caldera empezará a funcionar de nuevo. 
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8.1.3 Caldera activada – modo quemando 

 
 
 
 
 

8.1.4 Añadir combustible, desconexión de caldera (manualmente)  
 
Usando el control gráfico. Accedemos al control gráfico pulsando el botón central ENTER. El 
control gráfico nos ofrece las opciones de apagado, añadir combustible o cancelar el control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.5 Desconexión de caldera (automáticamente) 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 AJUSTE DE PARAMETROS DE CALDERAS VIGAS Lambda Control  Y VIGAS 
CON SENSOR DE GASES 

 
 
 
 

El modo quemando se activa tras el aumento de la temperatura de 

gases (  end) + 200C. El flap servo controlado trabaja en este 
modo como el modo calefacción. En este modo la bomba está 
trabajando a pulsos (protección contra baja temperatura). 

Presionando „ “ El ventilador se apaga y el extractor es activado 
automáticamente durante 300s. En la esquina izquierda aparece el 
tiempo transcurrido del extractor. Si se escoge +60 un nuevo 
control gráfico aparece. Usando la barra abrimos el tiro de la 
chimenea y posteriormente abrimos la puerta superior. Se puede 
añadir combustible si es necesario. Cerramos la puerta superior y 
el tiro de la chimenea, presionando “0” el extractor se apaga y 

presionando    termina el añadido de combustible, 
automáticamente el extractor es apagado y el ventilador se 
enciende. Durante el añadido de combustible, el flap servo 
controlado está en la misma posición que antes del añadido. 
Cuando este termina se moverá a la posición (servo 100%), 
posteriormente, las siguiente estapas (de 100% a 45%) es movido 
para que los valores de la sonda lambda estén proximos al valor 

ajustado ( 1,35). En posición (servo 45%) el aire secundario está 
cerrado, en posición (servo 0%) también el aire primario está 
cerrado. A posición 0% se moverá solo si la caldera está en OFF ,  
END o ventilador apagado. 

Cuando la temperatura de gases desciende por debajo del ajuste 

de tempertatura (  end)  la caldera se apaga automáticamente. 
END aparecerá indicado en el display. El flap servo controlado se 
moverá a la posición (servo 0%) en esta posición el aire 
secundario está cerrado asi como el primario. Presionando 
ENTER la caldera empezará a funcionar de nuevo. 

 

Para ver los ajustes de parámetros, mantén presionado ENTER en 
cualquier estado de caldera y presiona el botón  ▲  

Escoger una opción 

OFF Apagado 

 Añadir combustible 

 Cancelación del control 

 Cambio de valores 
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Con los botones ▲  se esecoge el parámetro que quieres editar 
y presionando el botón ENTER, el valor empieza a parpadear, 
con los botones  ▲   se escoge el valor. 

 max 
Escoger la máxima temperatura de gases que resultará 
en la disminución de la velocidad de funcionamiento. 

 end Escoger la temperatura de apagado de la caldera 

 
Valor Lambda que mantiene el flap servo controlado. 
Recomendado 1,35. 

„ “ 

Aumento o descenso del valor. La potencia máxima 
será variada. Se advierte que disminuir el valor en el 
periodo de transición puede aumentar el nivel de 
alquitran en la caldera. 

 min Mínima velocidad de trabajo del ventilador. Puede ser 
variada en aumento. 

Ā Brillo 

Roll Presionando YES se varía a modo random 

Help 0s Ajuste de tiempo para indicación gráfica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. AJUSTES DE HORA 
 
Ajuste de hora y fecha cuando la caldera es encendida por primera vez. En la esquina izquierda 
se indica la hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. INFORMACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para acceder a los ajustes, mantener presionado ENTER en 
cualquier estado de caldera y presione dos veces el botón ▲  

Con el botón ◄ se ajusta la fecha u hora para ser editadas. Con los 
botones ▲   se escoje el valor . El botón  ► nos sacará de los 
ajustes. 
Mon – Lunes, Tue – Martes, Wed – Miercoles, Thu – Jueves, Fri – 
Viernes, Sat – Sabado, Sun – Domingo 

Para acceder a estos ajustes mantener el botón ENTER pulsado 
en cualquier estado de la caldera y presionar el botón    
Los botones ▲  escogen el modelo y ENTER confirma. La 
información sobre el modelo será indicada en el display.  
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STB 

11. MENSAJES DE ERROR 
 
 
 
 
 
 
11.1 Fallo STB 
 

 El fallo STB es por sobrecalentamiento de 
caldera. El fusible térmico se activó (Pic.3/21). 
El ventilador es desconectado de tensión. La 
caldera es activada de nuevo solo si la 
protección STB es re-armada. La caldera 
necesita ser encendida por el botón ENTER. 

 
12. AJUSTES DE SERVICIO PROTEGIDOS PIN 0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.1 Ajustes para la micro SD-card 
 
El control AK 3000 puede ser aumentado con módulos SD (Pic.8). La tarjeta micro SD-card con 
diferentes capacidades (máx. 2Gb) es introducida en el modulo SD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para acceder a los mensajes de error mantener presionado 
ENTER en cualquier estado de caldera y presionar 3 veces el 
botón  . Presionando ENTER el error con descripción aparecerá 
en el display. 

Los ajustes de servicio protegidos con PIN pueden ser usado solo 
para ciertos casos. Solo servicio autorizado puede realizar estos 
ajustes. En estos ajustes de servicio son ajustados el tipo de 
caldera, accesorios y esquemas de conexión hidráulica.  
Para acceder a estos ajustes protegidos hacer lo siguiente:  
1.  Mantener presionado ENTER en cualquier estado de caldera 
2.  Presionar el botón ▲  
3.  Mantener el botón ◄ por 4s - „PIN 0000“ se indicará 
4.  Presionar ENTER 4 veces 
5.  El símbolo de ajustes de servicio aparecerá en el display 
6.  Presionar ENTER y los botones  ▲  para escoger los ajustes 

de tipo de caldera, esquema de conexión hidráulica, micro 
SD-card, funcionamiento de servicio y presionar ENTER.   

 

Pic.8 Micro SD card permite:     
 Cargar copia de seguridad para la unidad de control de la 

caldera 
 Cargar copia de seguridad sobre la SD-card 
 Cargar acutalizaciones de software de la SD-card a la 

unidad de control de la caldera. 
 Seleccionar parámetros previos de caldera (temperatura de 

caldera, velocidad de ventilador, valor de sonda lambda, 
etc.) 

 Borrado de la tarjeta SD 
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12.2 Ajustes de tipo de caldera y accesorios. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN 
La unidad gráfica de control AK 3000 es usada para el control de 
todos los tipos de calderas VIGAS. Esto es importante, los ajustes 
de software deben ser los mismos que el tipo de caldera que 
tenemos. En estado de caldera desactivada OFF, el tipo de 
caldera está indicado en el display, que es igual a la potencia 
nominal de caldera. Para el correcto funcionamiento de la 
caldera, el tipo de caldera debe coincidir con el tipo de caldera 
impreso en la pegatina de caldera. En caso de cambio de la 
unidad de control, SIEMPRE HA DE SER COMPROBADO.  
 
 Continuación  cap. 12 

7. Presionando ENTER el display indica: 

 
Tipo de caldera V- VIGAS, xx – potencia nominal, L – 
lambda TVZ – aire caliente, UD – madera/carbón, DP – 
madera/pellets 

 
yes – caldera con sonda lambda, no – caldera sin 
sonda lambda 

 
yes – caldera con sonda de temperatura de gases, no 
– caldera sin sonda de temperatura de gases 

 yes – caldera con extractor, no – caldera sin extractor 

8. Los botones▲  escogen el parámetro y presionar ENTER 
9. El botón  ► nos saldrá de estos ajustes. 

Boiler List 

V 16 V 80 

V 16L V 80L 

V 25 V 100 

V 25L V 100L 

V 40 V 25TVZ 

V 40L V 29UD 

V 60 V 18DP 

V 60L  

 

Presionando ENTER los símbolos de micro SD-card permitidos 
serán indicados en el display. Los botones ▲  para escoger lo 
que tu quieres hacer y presionas ENTER.   
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12.3 Ajustes de esquemas de conexión hidráulica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.4 Herramientas de servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIÓN 
El control de la salida de bomba puede ser cambiado según la 
conexión hidráulica. Es importante que la configuración del software 
de la bomba hidráulica coincida con la configuración de la caldera en 
relación al sistema de calefacción. El sistema de control básico 
contiene 4 esquemas. Es posible añadir más esquemas si es 
necesario. Los esquemas que son usados con el modulo adicional 
EXPANDER, son entregado en una micro SD-card o estarán 
disponibles en www.ers.sk para descarga gratuita y a través del PC 
a una tarjeta de memoria que puede ser insertada en el modulo de 
control de la caldera. 
Si es necesario, es posible volver al esquema anterior presionando 
LAST 
Continuación capitulo 12   

7.  Presionando ENTER el esquema 1 se muestra en el display 
8.  Los botones▲ se escoge el esquema desado y pulsa ENTER 
9.  Pulsar ENTER para confirmar y YES para guardar el esquema 
10. Para salir pulsar el botón  ►  

Esquema 1 :  
Indicado para calderas con tanque de inercia. LADOMAT 
proporciona protección contra el agua de retorno. La caldera está 
conectada al control de caldera y trabaja por encima de 40ºC. Es 
posible ajustar esta temperatura bajo solicitud hasta 90ºC. El 
contacto T3 en la placa base de control AK3000 es usado para la 
conexión de la sonda tipo KTY que es utilizada para medir la 
temperatura del tanque de inercia. 
Precaución: No es posible conectar el termostato interior al 
contacto T3. 
Esquema 2 : 
Indicado para sistemas de calefacción la protección contra retorno 
es controlado por un sistema externo. La bomba es conectada al 
control y trabaja a pulsos en función de la temperatura del agua de 
caldera. El contacto T3 en la placa base se utiliza para el termostato 
interior. 

Las funcionalidades de cada sistema pueden ser comprobadas en 
los ajustes de servicio mediante los símbolos indicados en el 
display, presionando ENTER y seleccionando el sistema que se 
quiere activar. 

Esquema 3 : 
Con válvula termostática de 3 vias. La bomba se conecta al control y esta trabaja a pulsos en 
función de la temperatura del agua de caldera. El contacto T3 en la placa base se utiliza para el 
termostato interior.   
Esquema 4 : 
Esquema estándar. La bomba se conecta al control y trabaja a pulsos en función de la temperatura 
de agua de caldera. El contacto T3 en la placa base se utiliza para el termostato interior.   

 

http://www.ers.sk/
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13. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 
13.1  Antes de comenzar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2  Funcionamiento de caldera:  
  
1. Conectar la caldera a la red mediante el enchufe. 
2. Esperar hasta que en el display aparezca la información básica: 

a) Sin sonda lambda - inmediatamente,  
b) Con sonda lambda – 30seg., aprox. (se iniciará automáticamente).  

3. Capítulos 4-8 escoger la configuración que coincida con la caldera y accesorios, que 
ayudará al control AK 3000.  

4. Ajustar la caldera con control AK 3000 al modo desactivado OFF. 
5. Inicio: 

a) Usar la palanca para abrir el tiro de chimenea (Pic.3/3), 
b) Abrir la puerta superior (Pic.3/2) en los refractarios (Pic.3/9) poner trozos de papel a lo 

largo de la cámara de combustión (Pic.3/25), astillas de madera y llenar de 
combustible. 

c) Cerrar la puerta superior y abrir un poco la inferior (Pic.3/13) para que empiece el 
encendido del combustible (Pic.3/4), para configuración con extractor de humos, el 
encendido será más rápido con la activación del ventilador.  

d) Cerrar la puerta inferior y el tiro de la chimenea cuando el combustible está ardiendo, 
aproximadamente 10-15min después. 

6. Activar la caldera a ON, la caldera empezará a gasificar y el control de potencia ajustará 
automáticamente la potencia. 

7. Para rellenar de combustible seguir los pasos 4-8. 
8. Para desactivar la caldera seguir los pasos 4 – 8.  

 
13.3 Funcionamiento y regulación de potencia.    
 
El combustible en la caldera se desplaza espontáneamente en dirección el refractario de paso. La 
ceniza cae a través del ladrillo y se deposita en la cámara de combustión. La potencia de caldera 
es regulada automáticamente en función de la temperatura del agua de impulsión. Si hay un fallo 
de red durante un largo periodo de tiempo o si la regulación falla automáticamente, es posible 
que haya que hacer los siguiente (esto es solo aplicable a sistemas de calefacción con tiro 
natural): abrir el tiro de la chimenea y dejar la puerta inferior abierta un poco. Si está la 
calefacción en uso, es necesario comprobar la temperatura de salida con mayor frecuencia y 
añadir menos combustible. La caldera puede fácilmente sobrecalentarse si el almacén de 
combustible está lleno.  

 
 

▪ Ser informado de las instrucciones de funcionamiento y de cómo funciona el control 

electrónico AK 3000 

▪ Comprobar la presión de agua en el sistema de calefacción (máx 3bar), 

▪ Como conectar los accesorios (bomba, extractor o termostato interior), 

▪ Comprobar la correcta colocación de los refractarios en la cámara de combustión pic.3, 

▪ Comprobar la cubierta de metal, 

▪ Comprobar la medida de tensión (230V/50Hz), 

▪ Preparar suficiente cantidad de combustible para la calefacción. 
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13.4 Rellenar el tanque de combustible 
 

▪ Abrir el tiro de chimenea con la ayuda de la palanca fronto-lateral (Pic.3/3),  

▪ En el control presionar   ( descrito en capítulos. 4 – 8) 

▪ Abrir la puerta superior con precaución, para ventilación del humo  

▪ Rellenar el volumen necesario de combustible hasta la puerta superior  

▪ Cerrar la puerta superior y el tiro de chimenea 

▪ Presionar      saldremos de relleno de combustible 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Importante !!!  
▪  usar solo combustible apropiado (máx. 20% de humedad) 

▪ Se avisa de no rellenar de combustible cuando el funcionamiento de caldera está en 

periodo de transición, el nivel de alquitrán en caldera aumentará. 

▪ Cuando añada combustible, no dejar nada entre la brida y el tiro de la chimenea, para prevenir 

que el tiro cierre correctamente. 

▪ Colocar el combustible en la caldera de manera que pueda cerrarse la puerta superior. Cerrar a 

la fuerza puede dañar la cubierta.  

▪ Recomendamos revisar la caldera de acuerdo a las condiciones de funcionamiento por una 

persona mayor de 18 años.  

 

13.5 Limpieza de caldera        
Si la madera quemada es óptima y una 

temperatura mínima de agua de retorno es 

mantenida a 60ºC, la cámara de gasificación, el 

espacio completo de combustión y el 

intercambiador tienen una mínima cantidad de 

hollín. Si se utiliza combustible húmedo, el vapor 

se condensa en las paredes de la cámara de 

combustión y se crea alquitrán en la superficie. 

 

▪  Limpieza de la cámara de combustión  
Es necesario quitar el alquitrán generado en la cámara de gasificación una vez por semana. 
Recomendamos quemarlo con la puerta superior abierta y el tiro de chimenea abierto. Con 
respecto al hecho de que las paredes interiores de la caldera tienen una capa de aluminio, no 
recomendamos raspar el alquitrán mecánicamente (solo es aplicable para VIGAS 16, 25, 40 y 
UD29) 
 

Primary air hole 

 

Pic. VIGAS 60,80,100  
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Excesiva cantidad de ceniza, que no caiga a través de la ranura (9) en la cámara de combustión, 
puede ser eliminada de vez en cuanto. Por lo tanto aumentarás el espacio de la cámara de 
combustible a su tamaño original, y volverá el flujo de aire primario a la cámara de gasificación. 
Comprobar las aberturas continuas de la entrada de aire primario regularmente. Si las aberturas 
están cerradas, liberarlas. 

 

 Limpieza de la cámara de combustión 

Barrer la ceniza y el polvo que está en la cámara de combustión con una rasqueta. Es suficiente 

con realizar el barrido de ceniza y polvo cada 3-5 días.  

 
 Limpieza del intercambiador 

Es necesario limpiar las tuberías del intercambiador una vez al mes con el “barra 

de limpieza”. Retire la tapa (paso 1) y tendrá acceso a las tuberías del 

intercambiador.  

Recomendación: si no limpia el intercambiador en tiempo y está demasiado 
sucio, no utilice ningún disolvente para alquitrán. La caldera debe ser limpiada mientras está 
caliente. Caliente la caldera abriendo el tiro de chimenea y la puerta superior aproximadamente a 
80ºC (sin ventilador), entonces cierre el tiro y la puerta. Con cuidado (se recomienda el uso de 
guantes resistentes al calor) abra la tapa del intercambiador. Limpie el intercambiador con los 
útiles de limpieza. Después de limpiar, cierre la tapa del intercambiador y deja la caldera 
arder/gasificar aproximadamente 5horas a máxima potencia con objeto de quitar el alquitrán 
mientras arde.  
Precauciones:  La sala de caldera ha de estar ventilada correctamente durante el quemado.    
 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza de los canales de aire 

La limpieza del sistema de canalización de aire es una condición necesaria para un correcto 
quemado. Si habitualmente utiliza serrines, es necesario limpiar el sistema de conducción una 
vez por temporada de calefacción. Después de quitar la tapa del ventilador (8) y la tapa de los 
conductos, tendrás acceso a 2 tuberías. Utilizar una aspiradora para limpiar el polvo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 Paso 2. Paso 3. 

Aire secundario 

Aire primario 

Paso 1. Paso 2. Paso 3. 

Aire primario 

Aire secundario 
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 Limpieza de VIGAS  UD  29 

Si utiliza carbón vegetal, limpie la caldera como se indicó para madera. Limpie la cámara de combustible 

con el utensilio de limpieza y el cenicero de la siguiente manera:  

1.  Abrir la puerta inferior, rellene el cenicero y cierre la puerta. 

2.  Abra la tapa de limpieza y la puerta superior. 

3.  Utilice los accesorios para arrastrar la ceniza de la cámara de combustible al cenicero 

4.  Espere un tiempo, abra la puerta inferior, coja el cenicero y ciérrela. 

 
PRECAUCIÓN: No deje el cenicero en la caldera durante el funcionamiento. 

 
14. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CALDERA 
 
El cliente ha de asegurar controles periódicos y el mantenimiento de la caldera. Durante el 
funcionamiento de la caldera, es necesario comprobar la presión de agua, el ajuste de la puerta, 
el ajuste del tiro de la chimenea, el ajuste de la tapa del intercambiador, el ajuste de la chimenea 
y el funcionamiento del ventilador. 
NOTA: antes de apagar la caldera para la temporada de verano, limpie la cámara de combustión 
de forma adecuada para no dejar restos de humedad condesada y abra la puerta inferior y el tiro 
de la chimenea. 

 
14.1 Ajuste de puerta: 

 
La puerta de caldera está fijada en tres punto, con 2 pasadores en 
las bisagras y otro en el cierre. Si la puerta no ajusta bien, además 
de el cierre rotatorio es también posible fijarla desde una de las 
bisagras. Puede girar ligeramente el tornillo de la bisagra con la 
liberación y apreté de las tuercas y así mover la puerta en la 
dirección deseada. En caso de cambio de la cuerda de cierre 1 es el 
punto de conexión EMPEZAR SIEMPRE DESDE AQUI.  
 

 
 

14.2 Ajuste del tiro de chimenea: 
 
Cuando limpie las tuberías del intercambiador compruebe si la tapa cierra ajustada. Compruebe 
el tiro de la chimenea de la misma manera. Fugas pueden dar como resultado una disminución 
de potencia de caldera. 
 

14.3 Boquilla de refractario 
La boquilla de refractario está realizada de hormigón refractario. Es usada 
para la mezcla de los gases con el aire secundario y de esta manera hacer 
más eficiente el proceso de combustión. La pieza está localizada en una 
rejilla refrigerada por agua, está envuelta por hormigón refractario de la 
misma altura. La vida útil de esta pieza depende de los daños mecánicos 
sufridos mediante el añadido de combustible y/o la limpieza del equipo. Por 
lo tanto está considerada una pieza de recambio. Grietas en la pieza no son 

razón para su cambio, solo es necesario cuando la pieza cae. Si hay que cambiar el bloque, 
eliminar todas las pequeñas piezas/trozos de bloque viejo y después encaje el nuevo bloque en 
el espacio, comprobando que entra correctamente. 
 

Cenicero 
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14.4 Ajuste de posición del servo de la caldera VIGAS Lambda Control  
 
Un correcto ajuste del servo y la tapa para el control del aire secundario es un factor clave para la 
combustión con una mínima emisión. Han de ser ajustados como se indica a continuación:  

Paso1: Desconectar de la red de distribución 230V/50Hz,  
Paso2: Soltar el tornillo „1“ ,     
Paso3: Gire el eje con un destornillador „2“ a la máxima 
posición, anti horario y empuje suavemente en dirección a 
la caldera. El eje debe girar fácilmente!!! 
Compruebe el movimiento de la tapa en el agujero „3“, 
Paso4: Coloque de nuevo el tornillo „1“ 
Step5: Conecte a la red de distribución 230V/50Hz. Se 
iniciará automáticamente, indicándolo en el display, 

cuando sea conectado el encendido a la red. Durante el inicio el servo ha de ser empujado. 
Cuando la caldera es activada a modo ON, la tapa se moverá a la posición opuesta en dirección 
anti horaria, donde está controlando tanto el primario como el aire secundario para alcanzar el 

valor .   
 

14.5 Ajustes de posición de la tapa del aire secundario en calderas VIGAS 
 

La calidad de la combustión puede ser incrementada 
mediante la tapa del aire secundario. La caldera VIGAS 

Lambda Control regula la cantidad de aire secundario 
automáticamente, por lo tanto la calidad de combustión es 
mayor. En calderas VIGAS sin sensor lambda, se ajusta 
con los tornillos “1”. De fábrica está ajustado a 2,5 vueltas 
de “1”. Cuando se cambia o se hace algún ajuste, realice 
los siguiente pasos: 
 

Paso1: Soltar la tuerca de seguridad de “1”, 
Paso2: Girar el tornillo “1” en dirección a la caldera, 
Step3: Quitar el tornillo y volver a 2,5 vueltas (optimo)  
Paso4: Fije la tuerca de seguridad “1”.   
Calderas sin sonda lambda tienen colocada una tapa de 
seguridad sobre el ventilador “2” que evita la combustión sin 
ventilador (tiro de chimenea). Si la caldera tiene una falta de 
salida, compruebe el trabajo de la tapa “2”.  
 

14.6 Sensor Lambda y sensor de gases 
La limpieza de la sonda lambda y el sensor de gases es 

importante para el correcto funcionamiento. Utilice una 

toallita húmeda para limpiar con cuidado la sonda lambda 

“1” y el sensor de gases “2”. 

Importante: el sensor de gases debe de colocarse en la 

posición correcta. Esta posición es, la parte final de 

metal del sensor de gases, ha de estar junto con la 

parte final del anclaje. (al cambiar la posición del sensor 

de gases, los valores indicados pueden variar 

significativamente). Para cambiarlas desconecte “3” y “4”, 

si la caldera no tiene los terminales “3 y 4”, ha de realizarse directamente sobre la placa base 

AK300S 

GIROS COMBUSTIBLE 

0 No recomendado 

1 Madera mojada 30-35% 

1,5 Madera un poco mojada 25-
30% 

2 Madera poco seca 20-25% 

2,5 Madera seca 20% 

2,5 y 
más 

Muy seca y pequeñas 
piezas. <20% 
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Descarga 

Agujero para el sensor de inmersión 

Válvula de descarga – entrada de agua fría 

 
15. ACCESORIOS 
 
15.1 Válvula de descarga térmica. 
 
Usada para la seguridad del intercambiador: 

  La refrigeración de seguridad para el 
intercambiador, junto con el uso de la válvula de 
descarga térmica Honeywell TS130, sirven a la 
caldera como protección frente a sobre 
temperaturas en caso de fallo eléctrico. Si hay 
circulación, la bomba será apagada y el agua que 
circula por el circuito de calefacción se parará. Si no 
está seguro del movimiento automático por 
gravedad del flujo o hay un mínimo de consumo 
térmico de 4kW, la caldera puede sobrecalentarse  

La válvula de descarga térmica Honeywell TS130, 

junto con la refrigeración del intercambiador 

previenen del sobrecalentamiento de la caldera.  

 

 

 

 

 

Montaje de la válvula TS130: 

En el hueco de caldera para el tornillo “1” la válvula TS130 en uno de los acoples de 3/4” por lo 

que la TS130 ha de estar cerrada para que no salga agua de caldera. El intercambiador de 

seguridad ha de estar sin agua. El segundo acople “3” dará lugar a la canalización. El tornillo del 

sensor térmico “2” en ½”  

Precaución:  

- Conectar la válvula y el sensor térmico antes del llenado de la 

instalación con agua. 

- La presión del agua fría no ha de depender de voltaje eléctrico.  

- No perder la toma de ¾” “2” en el montaje, puede haber fuga de 

agua posterior. Debajo de la toma hay un anillo de aluminio “4” con 

junta “3”, que sella la tubería “1” con la canalización “5”. Si hay fuga 

de agua, compruebe la toma de ¾”.  

 

 

Principio de funcionamiento: 
La válvula está regulada por el agua caliente. Si la temperatura del agua supera los 95ºC, la 
válvula se abre. Esta agua en movimiento con el agua de caldera, debe absorber temperatura de 
caldera y ello previene de sobrecalentamiento y daños en caldera. 
El sistema de protección de caldera corresponde con la norma EN 303/5. 
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15.2 Ventilador de extracción 
 

El ventilador de extracción “2” está diseñado para extraer de la 
caldera gases residuales de la cámara de gasificación  durante el 
rellenado de combustible en la cámara de combustible. Es 
recomendado el colocar el ventilador de extracción si no se 
tienen los parámetros “A” y “B”. 

Está montado entre el acople de chimenea y la chimenea. El 

terminal “3” se monta en la caldera, conectado con la placa de 

control AK 3000S. Existen 2 tamaños de extractor  en relación 

con el acople de chimenea.  
V25 – para calderas VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 

V80 – para calderas VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 

 
 
15.3 Bomba 
 

La regulación electrónica AK 3000, en equipamiento 
básico, permite conectar una bomba de circulación. El 
control de bomba depende de la temperatura del agua 
de caldera y del esquema seleccionado. Una ventaja es 
el control a pulsos de la bomba para la protección de 
caldera frente a corrosión por baja temperatura. Es 
recomendada en conexión con ladomat, con esquema 
hidráulico con depósito de inercia (14.2) 
Tensión 0,8 A 
Max. potencia180 W    

 
15.4 Termostato interior 
 

El confort se incremente con la conexión de un termostato interior. El 
termostato interior se conecta a la placa base AK 3000S, el conector es 
en el contacto T3, normalmente. Es un contacto libre de potencia, sin 
tensión. 
Cuando el contacto T3 es desconectado, OFF aparece en el display. El 
ventilador será desconectado y el estado de caldera está indicado con 

el símbolo  . Después de conectarlo, la caldera pasará a modo ON 
y será activada. 
  
Aviso: 
Si el termostato interior está desconectado por más de 1 h, la caldera impulsa aire poco a poco 
para mantener las brasas.   

 
 

 

TIPO DE CALDERA Min A Min B 

VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm 

VIGAS 40 8 m 200 mm 

VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm 
Dibujos con dimensiones para V25 y V80 disponible en  www.vimar.sk 
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16. SERVICIOS EN GARANTÍA Y POST-GARANTIA 
En relación a un funcionamiento seguro y de calidad debería saber que todas las reparaciones de 
la caldera han de ser realizadas por un especialista autorizado por: 
VIMAR Vigaš Pavel,  Príboj 796, Eslovaquia,   
tel. 00421 48  41 87 022. 
tel. 00421 48  41 87 159 
mail: vimar@vimar.sk 
 
Vea los responsable de ventas y servicio en: 
 www.vimar.sk , www.vigas.eu 
    

17. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Problema Causa / Solución 

Cuando calentamos con madera, la potencia 
de la caldera es menor que cuando era 
nueva.  

Limpiar la chimenea 
Limpiar el ventilador. 
Combustible demasiado húmedo. 

Después de cerrar el tiro de chimenea, el 
combustible arde un poco y luego humea. 

Poco volumen de aire primario. Limpiar el sistema del 
aire primario. Comprobar que se abre la tapa del 
ventilador.  

Hay grandes trozos de madera sin quemar 
en la cámara de combustión. 

Limpiar el paso del refractario. Cambiar el refractario, 
Ajustar la posición del aire secundario: 3 vueltas de la 
solapa posterior desde la posición cerrada. 

Fuga de humo a través del sellado con la 
puerta cerrada. 

Fijar, ver el ajuste de la puerta. Quitar la cuerda de 
ajuste y cambiarla. 

 No es posible abrir el tiro de la chimenea. El tiro está pegado por el alquitrán. Aumente la 
temperatura de funcionamiento de la caldera. Use 
combustible seco. Aumente la temperatura de apagado 
de la caldera. 

Después de abrir la puerta superior y el tiro 
de chimenea, la sala se llena de humo. 

Efecto de una chimenea pequeña. El diámetro de la 
chimenea ha de ser mayor que el diámetro de salida de 
chimenea de la caldera. Ver 15.2 

Rajado del refractario de paso. Ningún defecto. Separa la cámara de combustión de la 
cámara de gasificación. 

El ventilador no funciona. Comienza a 
funcionar tras girarlo a mano. 

El condensador está estropeado. Cambiar el 
condensador. 

Después de la posición “Calefacción” la 
caldera se apaga. 

El ajuste erróneo de la temperatura de apagado de 
caldera. Ver capítulo “configuración de temperatura 
de apagado de caldera”. 

La caldera se apaga pero el ventilador 
continua funcionando. 

Cable del ventilador dañado. 

La bomba funciona y  no hay señal de 
funcionamiento de bomba.  

El neutro está conectado con la tierra. Cable de bomba 
dañado. 

Señal de alarma Causa / Solución 

Tmax El display indica Tmax si la caldera se sobrecalienta 
0,3ºC sobre la temperatura ajustada. 

   

Indicación de error Identificación de error (MENU 4) Causa / Solución 

Error: STB 

 
LED rojo parpadeando 

 La caldera está 
sobrecalentada, es 
necesario ajustar STB 
de nuevo manualmente.  

 
 
 

mailto:vimar@vimar.sk
http://www.vimar.sk/
http://www.vigas.eu/
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Indicación de error Identificación de error (MENU 4) Causa / Solución 

Error: en lectura de temperatura de 
caldera 

 
LED rojo fijo 

Sonda de caldera desconectada 
AK3000D T1 

 

Sonda de caldera 
desconectada del control 
de caldera. 
Es necesario cambiar la 
sonda de caldera.  

 Corto circuito de la sonda de caldera 
AK3000D T1        

  
 

Es necesario cambiar la 
sonda de caldera.  
Cortocircuito en la 
conexión en el control.  

Error: sensor de temperatura de gases de 
combustión  

 
LED rojo fijo 

Sonda de gases de combustión 
desconectado AK3000D T1 

 

Sonda de caldera 
desconectada del control. 
Necesario cambiar la 
sonda de caldera dañada.  

 Cortocircuito en la sonda de temperatura 
AK3000D T 

 

Es necesario cambiar la 
sonda de caldera.  
Cortocircuito en la 
conexión en el control. 

Error:  termostato ambiente 

 
LED rojo fijo 

Error de lectura del termostato ambiente 

 

Problemas de señal del 
termostato ambiente 
causado por inducción de 
línea con tensión cercana. 

Error : Sonda lambda 

 
LED rojo fijo 

Error de comunicación con el control 
AK3000L 

   

Cable de comunicación 
desconectado o dañado. 
 

 No hay suficiente voltaje 24V para LS 

 

No hay suficiente voltaje 
para el módulo AK3000L 
Problemas en el conector 
de seguridad F1 en el 
módulo AK3000L 

 Calefacción encendida con LS conectada 
– No hay corriente suficiente. 

 

LS desconectada. 
Tensión a LS 
desconectada. 
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Indicación de error Identificación de error (MENU 4) Causa / Solución 

Estado de batería 

 
 

Batería descargada 

 

Cambiar la batería 

Muy poca tensión 

 
 

Muy poca tensión 

 

Control de la línea de 
tensión 230V por un 
técnico autorizado. 

Voltaje de línea de conexión critico. 

 
 

Voltaje de línea de conexión crítico 

 
 

Control de la línea de 
tensión 230V por un 
técnico autorizado. 

 

18. INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 

 
La caldera es enviada con el esquema estándar que se 
indica en Pic.9 para su conexión. En caso de necesidad, 
es posible la instalación de una bomba para otro circuito 
de caldera. Puede darse el caso de que ambas caldera 
estén conectadas juntas con el control AK3000S. Señal de 
entrada para ambas bombas no puede ser superior a 
150W.  
   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Para conexión como indica Pico 10 se recomienda 
ajustar el esquema gráfico en el display como se 
indica en el capítulo 12.3  

 
Ver otros esquemas de conexión y otras 
regulaciones posibles en:  
 www.vimar.sk. 
 

 
 

Esquema básico de connexion recomendado con regulación AK 3000. 
. 

 

1. Caldera VIGAS 
2. Válvula de seguridad 
3. Termostato interior 
4. Bomba de circulación 
5. Tanque de ACS 
6. Válvula de 4 vías 
7. Circuito de calefacción 
8. Vaso de expansión 
9. Depositos de inercia 
10. Sonda de humos 
R- Colector Ida 
Z- Colector Retorno 

 

Pic.10 

Pic.9 

http://www.vimar.sk/


 

  31 

Calderas de gasificación VIGAS 

 
18.1  Instrucciones de montaje y mantenimiento. 
 La caldera puede ser solo conectada con el sistema de calefacción central cuya capacidad térmica 

se corresponda con la potencia de caldera. 

 Cuando es usada circulación forzada y existe algún tipo de fallo (caldera y bomba dejan de 

funcionar), el sistema de calefacción ha de estar adaptado para asegurarse un mínimo consumo 

de potencia térmica de caldera de 5kW. Esto está proporcionado con el sistema de refrigeración 

del intercambiador con la válvula de descarga térmica Honeywell TS130 (Esta válvula ha de ser 

pedida por separado, no es un componente básico).  

 La caldera se ha de conectar correctamente y lo más cerca posible de la chimenea. Otros 

dispositivos no han de ser conectados a la chimenea. El diámetro de chimenea ha de ser 

dimensionado de acuerdo a las normas STN 734201 y STN 734210. 

 No recomendamos la conexión permanente a suministro de agua a través de la válvula de 

alimentación de agua para evitar aumentos de presión no permitidos si la válvula no está cerrada 

herméticamente. La máxima sobrepresión permitida es de 0,3MPa. 

 La habitación donde la caldera está ubicada ha de tener una adecuada ventilación.  

 El montaje de caldera ha de ser realizado por personal autorizado por la firma. 

 La caldera no necesita estar colocada sobre una base firme.   

 La temperatura mínima de el agua de retorno a entra en caldera ha de ser 60ºC. 

 La sala de caldera ha se estar ventilada de manera permanente a través de una ventilación con un 

diámetro mínimo de 25cm2.  El diámetro de la entrada y salida de aire ha de ser aproximadamente 

el mismo.  

 La caldera ha de ser instalada de la manera habitual, de forma básica y de acuerdo con la norma 

STN EN 33 2000-3. 

 Normativa de seguridad y salud laboral han de ser seguidas de acuerdo con los requisitos en las 

instrucciones actuales,  UBP  SR No.  718/2002 Coll. and seq. 

 
18.2 Regulación de seguridad para el control y el mantenimiento del 
equipamiento eléctrico de las calderas VIGAS. 
El funcionamiento de caldera ha de seguir las normas y regulaciones actuales y los siguientes principios:  

 Si la caldera está funcionando, nada de lo siguiente ha de realizarse con el equipamiento eléctrico:  

o Tapar el equipamiento eléctrico (ventilador, termostatos, etc.). 

o Cambio de fusibles, 

o Reparar cableado dañado, etc. 

 Mantenimiento y reparaciones de caldera con el equipamiento eléctrico externo puede ser solamente 

hecho por personal autorizado de acuerdo a 74/1996 Coll. 

 Antes de destapar la caldera o cualquier equipo eléctrico conectado a caldera, es necesario 

desconectar cualquier fuente de alimentación. Solo se puede volver a conectar después de colocar las 

tapas originales. 

 Si existe algún defecto de los equipos eléctricos o la instalación de la caldera está dañada, es 

importante no tocar ninguna parte de la caldera: 

o Desconecte la caldera de cualquier fuente de alimentación. 

o Llame al servicio técnico autorizado para corregir los defectos. 
 

Aparte del mantenimiento común, está estrictamente prohibido: 

 Manipular cualquier equipo eléctrico o caldera si están enchufados, 

 No tocar el equipo eléctrico o caldera, sobre todo si hay daños en el aislamiento del cableado, 

 El funcionamiento de caldera con partes eléctricas dañadas o instaladas por personal no autorizado. 
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19. ESQUEMA ELÉCTRICO DE CONEXIÓN DE CALDERAS 
VIGAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diagráma de flujo de conexión básica de caldera VIGAS AK 3000  

Diagráma de flujo de conexión básica de caldera VIGAS Lambda Control AK 3000.1 

1. Control del sistema de aire servocontrolado, potencia 24 VDC / 0,5A 

2. Extractor, potencia suministrada 230 VAC / 0,6A 

3. Bomba de circulación, potencia suministrada 230 VAC / 0,5A 

4. Ventilador, potencia suministrada 230 VAC / 0,3A 

5. Termostato de seguridad STB 100 oC 

6. Potencia suministrada 230 VAC, 50 Hz 

7. T1 sonda KTY, T2 sonda PT1000, T3 termostato interior, libre de voltage, para esquema hidráulico  

2,3,4. Para esquema hidráulico 1 sonda PT 1000. 

8. Sonda lambda 
 

WS – blanco 
WS – blanco 
G     - gris 

SW - negro 
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GARANTÍA 
Certificado de calidad e integridad 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto            

Numero de serie : 

El fabricante confirma que la caldera cumple con las normas, STN EN 303-5, STN 
EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 
61000-3-3:2000, STN EN 61000-3-2:2000+A1+A2:2001. 
 

Fecha de inspección de producción 
   

Fecha de venta   

Fecha de puesta en marcha:  

 
 

Sello y firma del vendedor 
 

Instrucciónes para el cliente y condiciones de garantía: 

 Las reclamaciones relativas a integridad de la entrega deben estar de acuerdo con el 

Código de Comercio y el Código Civil del fabricante. 

 Daños y defectos durante el transporte han de ser reclamados por el cliente al 

transportista en el momento de la descarga. 

 El periodo de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de venta. 

 La garantía es válida si la puesta en marcha ha sido realizada por un técnico autorizado.  

 La garantía es valida si todo el equipo electrico es conectado a la regulación por una 

persona autorizada y con el registro del boletín electric de baja tension.  

 La garantía es applicable a la fabricación, el material utilizado. 

 El desplazamiento del servicio técnico no está incluido en la reparación por garantía (sera 

asumido por el cliente en su totalidad). 

La garantía no es applicable a: 

 Consumibles: sello de la puerta, sello de la tapa del inercambiador, sello del ventilador, 

tobera de refractario resistente al calor, ladrillos refractarios.  

 Defectos causados por el cliente o personal externo o no autorizado, 

 Defectos debidos a no seguir las instrucciones de montaje, funcionamiento y 

mantenimiento incorrecto o si el producto es utilizado de forma distinta a las instrucciones 

indicadas y para una finalidad distitna a las especificaciones en condiciones normales. 

Manipulación incorrecta o no autorizada. 

 Por otras causas la garantía sigue las disposiciones pertinentes del Codigo Civil. 

 
El fabricante se reserve el derecho de realizar cambios dentro del marco de la innovación del producto. 

 

 
 

Sello y firma del fabricante 

VIGAS                          kW 
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Registro de la conexión del equipo eléctrico (bomba, extractor, termostato 
interior, etc. 

Fecha Equipo Nombre del técnico Certificado No.  Firma del técnico 

     

     

     

     

     

Registro de servicios garantía y post-garantía 

Fecha Registro o reparación 
No.  

Nombre del técnico Certificado No. Firma del técnico 

     

     

     

     

Notas 
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Calderas ecológicas y de gasificación 
 

 

Fabricante: 
VIMAR  Vigas Pavel 

M. Culena 25 
974 11 Banska Bystrica 

ESLOVÁQUIA 
 
 

REPRESENTANTE EN ESPAÑA: 
EMISION 0, S.L. 

Ctra. Pontevedra – Villagarcía Km. 3,2 
c.p. 36157 – PONTEVEDRA 
e-mail: info@emisioncero.es 

TFNO: 986090288 
 

 

Número de serie 

 

Todos los cambios técnicos son reserva de VIMAR  2011 ver.1 
Fotos e ilustraciones pueden ser diferentes a la realidad! 

mailto:info@emisioncero.es

